
Der GS-1026 V2 ist ein 24-Port Gigabit Switch mit 2 SFP-Steckplätzen, für mittlere und große Netzwerke zur 
Verstärkung der Netzwerkverbindung. Im Lieferumfang sind Halterungen für die Regalmontage und ist genormt 
als 19"-Switch und kann in den meisten auf dem Markt verwendeten Montagesystemen integriert werden. Der 
GS-1026 V2 ist die optimale Lösung um ein Netzwerk leistungsfähiger zu machen.

2 eingebaute SFP-Steckplätze
Der GS-1026 V2 hat 2 SFP-Steckplätze als Uplink zum Server, Speicher oder einen anderen Switch. Die 
Verbindung kann hergestellt werden, indem Standard-SFP-Glasfasermodule für Fernanwendungen 
angeschlossen werden.

Unterstützt High-Speed Networking und Jumbo Frames
Der GS-1026 V2 ist eine ideale Lösung zur Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Der GS-1026 V2 überträgt 
Daten mit Gigabit-Geschwindigkeit und mit großer Bandbreite zu Servern, Workstations und anderen 
angeschlossenen Geräten. Damit können Sie Zeit sparen, wenn große Dateien übertragen werden. Außerdem 
unterstützt er Jumbo Frames 9K, damit bei der Übertragung großer Dateien das Netzwerk weiterhin wie 
gewohnt arbeitet

Plug & Play, keine Installation erforderlich
Stecken Sie einfach Ethernet-fähige Geräte in den Switch ein. Daten werden über vorhandene Standard-Cat-5e-
Ethernet-Kabel übertragen, ohne dass zusätzliche Kabel oder Konfigurationseinstellungen erforderlich sind. 

Leistungsstark
Der GS-1026 V2-Switch unterstützt außerdem Auto-Negotiation, die automatische Erkennung der Datenströme 
zur Vermeidung von Blockierungen, Auto-MDI/MDIX und Store-and-Forward-Architektur, für maximale 
Geschwindigkeit bei der Datenübertragung für jedes Gerät im Netzwerk.

Auto-Negotiation
Jeder Anschluss des GS-1026 V2 erkennt automatisch, ob verbundene Netzwerkgeräte mit 10 Mbit/s oder 100 
Mbit/s und im Halbduplex- oder im Vollduplexbetrieb laufen, und passt Geschwindigkeit und Modus 
entsprechend an, um einen einfachen und ungestörten Betrieb zu gewährleisten.

Keine Blockierung der einzelnen Datenströme
Der GS-1026 V2 sendet und empfängt ohne Unterbrechungen Datenströme, da sich die einzelnen Daten nicht 
gegenseitig bei der Übertragung blockieren. Jeder Anschluss des GS-1026 V2 unterstützt gleichzeitig 
Geschwindigkeiten  bei der Datenübertragung bis zu 200 Mbit/s im Vollduplexbetrieb, wodurch für die 
angeschlossenen Geräte die volle Leitungsgeschwindigkeit bereitgestellt wird und sogar einem 
Hochleistungsnetzwerk ermöglicht wird, reibungslos zu arbeiten.

Unterstützt Auto-MDI/MDI-X
Jeder Anschluss des GS-1026 V2 kann automatisch den Kabeltyp erkennen. Es besteht keine Notwendigkeit, 
Crossover- oder parallele Kabel auszuwählen, wenn Sie diesen Switch an einen anderen Switch oder an einen 
Computer anschließen. 

Unterstützt die Store-and-Forward-Architektur
Mit der Store-and-Forward-Architektur werden Fragment- & CRC-Fehler-Pakete ausgefiltert, um die Verbreitung 
schlechter Netzwerkpakete zu verringern, so dass der GS-1026 V2 die Netzwerkleistung erhöht.
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Energiesparend
Außer Fast-Ethernet-Geschwindigkeiten, die kritisch für Netzwerkanwendungen sind, hat der GS-1026 V2 einen 
geringen Stromverbrauch. Um den Standard IEEE802.3az zu erfüllen, hat der GS-1026 V2 stromsparende 
Funktionen, um den Energieverbrauch zu senken und Kosten zu sparen:

•Erkennung von inaktiven Links 
Wenn ein Netzwerkgerät abgeschaltet ist und/oder ein nicht-aktiver Link erkannt wird, verringert sich der 
Energieverbrauch automatisch bzw. wird angepasst. Auch reagiert er dynamisch auf die entsprechende Aktivität 
und Anzahl der eingebundenen Netzwerkgeräte.

•Erkennung der Kabellänge
Geräte, die über diese Funktion verfügen, können die Länge der angeschlossenen Ethernet-Kabel automatisch 
erkennen und die dafür benötigte Energie entsprechend anpassen. Je kürzer die Kabellänge, desto weniger 
Energie wird verbraucht.

Ohne Lüfter und leiser Betrieb
Der nicht vorhandene Lüfter sorgt für einen leisen Betrieb und ist so für den langlebigen Einsatz in kleinen Büros 
und häuslichen Arbeitszimmern die ideale Lösung.
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EIGENSCHAFTEN

•24 Gigabit Ethernet-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s und 2 SFP-Steckplätze mit 10/100/1000 Mbit/s 

•Unterstützt Auto-MDI/MDIX Crossover-Erkennung und Autokorrektur

•Unterstützt 10/100 Mbit/s Voll-/Halbduplex-Modi und 1000 Mbit/s Vollduplex-Modus

•Unterstützt Paketfilterung und Weiterleitung mit Leitungsgeschwindigkeit

•Unterstützt Store-and-Forward-Architektur mit Fragment- und CRC-Fehler-Paketfilterung

•Unterstützt IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

•Unterstützt 8K MAC-Adressentabelle & 9KB-Jumbo Frame

•Lüfter loser, leiser Betrieb und 19-Zoll-Metallgehäuse für die Regalmontage

•Plug and Play, keine Installation erforderlich

ANWENDUNGSBEISPIEL
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hardware

Ports 
24 RJ-45 10/100/1000Base-T-Ports
2 Combo-Gigabit Ethernet/SFP-Ports

Übertragungsmethode Store and Forward

Übertragungsmedium
10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP
100BaseTX Cat. 5 UTP/STP
1000BaseT Cat. 5e UTP/STP

LED-Anzeigen
Pro Port: Betrieb/ Aktivität
Pro Gerät: Stromversorgung

Spannungseingang 100-240 V AC, 50-60 Hz

Energieverbrauch 24W (Max)

Abmessungen (L x B x H) 441 × 131 × 44 mm 

Gewicht 1.96kg

Leistung

Switching-Kapazität 48Gbit/s

MAC-Adresse 8K 

Pufferspeicher 512KB

Jumbo Frames (Bytes) 9K

Filter-
/Weiterleitungsgeschwindigkeiten

1000Mbit/s-Port – 1.488.000pps
100Mbit/s-Port - 148.800pps
10Mbit/s-Port - 14.880pps

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Im Betrieb: 0 ~ 40℃
Lagerung: -40 ~ 70℃

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Im Betrieb: 10 ~ 90%
Lagerung: 5 ~ 90%

Unterstützte Standards

Standards 

IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX
IEEE 802.3x Vollduplex und Flusskontrolle
IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet

Zertifikate FCC Klasse A, CE-Zeichen

HARDWARE
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