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*Schnelles 802.11AC: IEEE 802.11ac 5GHz Single Band
mit 900Mbit/s Geschwindigkeit bei der Datentbertragung
*Einfache Installation: Inklusive Montagesatz fir die
Befestigung an Wand oder Pfosten
*Robuste Bauweise: IP65 Wetterfestes Gehause fur
normalen Betrieb auch bei schlechtem Wetter.
*Einsatz in Bereichen mit vielen mobilen Klienten:
Unterstitzt bis zu flunfzig Benutzer gleichzeitig, ideal fur
Uberfullte Umgebungen und BOYD (Bring Your Own
Device) Arbeitsplatze
*Mehrere SSIDs fur das Sicherheitsmanagement:
Unterstitzt bis zu 16 SSIDs, ideal fur mehrere
Abteilungen, Benutzergruppen, Kunden oder Gaste
*Fast Roaming: Reibungsloses Roaming zwischen APs
ohne Verzogerung oder Unterbrechung, Sicherstellung
der besten Leistung fir Anwendungen wie Video- und
Sprachstreaming
*Grol3e Reichweite & hohe Signaldichte: Justierbare
RF Ausgangsleistung und hohe Empfangersensibilitat far
eine breite Abdeckung auf grof3en Flachen.
*Gleichbleibende, reibungslose Mobilitat: 1,5-Mal
hohere Abdeckung als tbliche APs fir die
flachendeckende, unterbrechungsfreie Konnektivitat der
WLAN-Geréte in Unternehmen
*Power over Ethernet: Unterstitzt Passiv PoE und
Passive PoE out
*Integrierter RADIUS Server: Fir die Verwaltung von bis
zu 256 Benutzerkonten
*Businessanwendungen im Aul3enbereich: Viele
Mdglichkeiten fur leistungsstarke Anwendungen und
passend fir eine Vielzahl von grof3technischen
Anwendungen, beispielsweise Universitatsgelande,
Stadien, Einkaufsstral3en, Hotels und entlang von Flussen,
Autobahnen, Bahnschienen usw.
«Zentrale Verwaltung: Die Edimax Pro Network
Management Suite (NMS) eine einfache und intuitive,
integrierte, webbasierte Controllersoftware zur Verwaltung
der AP Gruppenarchitektur
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Das Modell OAP900 hat ein IP65 wetterfestes Gehause.

Eine geeignete Premium- WLAN- Losung fur mittelstandische
Unternehmen, die eine zuverlassige, schnelle Netzwerkleistung
bendtigen. Der OAP900 unterstitzt den WLAN Standard 2 x 2/
802.11AC fir eine Datenubertragung von bis zu 900Mbit/s im 5GHz
Single Band Betrieb. Mit der Kombination aus umfangreichen
Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist der OAP900 die
ideale Premium- Losung flr die anspruchsvollen, tagtaglichen
Unternehmenstransaktionen. Nicht zuletzt aufgrund der industriellen
Verarbeitung und der Mdglichkeit der einfachen Montage fur Wand und
an Pfosten.

Die Edimax Pro Serie bietet ein breites Spektrum potenzieller
Anwendungen fur Unternehmen, Schulen, Universitaten,
Krankenhauser und Hotels, die Sicherheit, Flexibilitat und
Geschwindigkeit bendtigen. Mehrere SSIDS konnen fir die einzelnen
Abteilungen oder Benutzergruppen konfiguriert werden und der
integrierte Radiusserver ermdglich eine zuséatzliche Verifizierung mit
einer skalierbaren AP Gruppenarchitektur, fur die zentrale Verwaltung
der eingebundenen Access Points.

Die Kapazitat der hohen Signaldichte ist fur bis zu 50 Klienten
ausgelegt, die gleichzeitig im Intranet bzw. im Internet arbeiten. Ideal
fur BYOD (Bring Your Own Device) — Arbeitspléatze oder andere
Umgebungen, mit einer gro3en Anzahl an mobilen Klienten und
Geraten, die zwischen den einzelnen Access Points eine
gleichbleibende Qualitat beim Daten- Roaming bendtigen.

Aufgrund des unterstltzten PoE (Power over Ethernet) und der
intuitiven, webbasierten Benutzeroberflache, mit umfangreichen
Verwaltungsoptionen, sind die Access Points fur MIS (Management-
Informationssystem)- Abteilungen von Unternehmen und deren
Netzwerkadministratoren flexibel in Ihrem Einsatzgebiet.

Zudem schuitzt das Erkennungssystem fur unsichere Access Points
vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff.

Wenn Leistung und Sicherheit fir Unternehmen von entscheidender
Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen
Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu
entwickelt, um Unternehmen zu unterstiitzen und die Konnektivitat zu
liefern, die tagtaglich verlasslich vorhanden sein muss.

Maximale Leistung, tatsdchliche Datenraten und die Reichweite sind von den Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren abhéngig. Produkt-Spezifikationen und Design kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung andern.
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BYOD Lésung im AulBenbereich & hohe Signaldichte Grof3e Reichweite & mehrere SSIDs
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2D Strahlungsmuster 2D Strahlungsmuster Einfache und intuitive, zentrale Netzwerk Management Suite (NMS)
@ Vertikal @ Horizontal ®

Edimax Pro NMS (Network Management Suite) ist eine webbasierte,
integrierte Controllersoftware fir WLAN- Netzwerke. MIS Abteilungen von
Unternehmen kdnnen die Verteilung der Edimax Pro Access Points fir die
leistungsstéarkste Funktionalitat entsprechend der verfligbaren Flache planen
und verwalten. Hierzu wird die einfache, webbasierte Remote-Schnittstelle
verwendet, die ein Dashboard, Kartenansichten, Verkehrsstatistiken und eine
WLAN-Klienten-Liste fur eine Fernverwaltung des Netzwerkes enthalt.

Der OAP900 kann uber die Edimax Pro Access Points fiir den Innenbereich
oder Uiber den eigenstandigen Edimax Pro APC500 Controller verwaltet
werden.

RADIUS-Einstellungen, WLAN-Gruppeneinstellungen, Zugangskontrolle,
Gastenetzwerkeinstellungen und Firmware-Upgrades kdnnen alle zentral von
einem einzigen Standort aus verwaltet werden, um die Netzwerkausfallzeit zu
reduzieren und die Fehlersuche zu unterstutzen, sowie die
Netzwerkperformance zu optimieren.

Grafische Zonenplane mit Integration von Google- Maps und
Einrichtungsassistenten stehen ebenfalls zur Verwaltung und dem Ausbau von
groRen Netzwerken mit mehreren Access Points zur Verfligung. Hierzu
werden die individuellen Grundrisse der Kunden und visuelle Ubersicht tiber
die Drag & Drop Symbole hochgeladen; fiir eine einfache
Netzwerktberwachung und um Informationen zur Leistung zu erhalten..
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AC900 Single Band Gigabit PoE Outdoor Access Point

SPEZIFIKATONEN

HARDWARE RF SPEZIFIKATIONEN

LAN-Schnittstelle Gigax 2
- ) *Radio I:802,11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,26~5,32(GHz), 5,5~5,7(GHz),
PoE LANL Passive PoE in Frequenzband 5,745~5,825(GH
LAN2: Passive PoE out q : :825(GHz)
(Das unterstiitzte Frequenzband wird von lokalen Bestimmungen beschrénkt)
Antenne Typ: Intern/ Verstarkung: 14dBi Patch-Antenne (5GHz)
2 SMA-Anschliisse fir externe Antennen
- *5GHz : Landerabhangig fiir die folgenden Bereiche:
Stromversorgung 48V Passive PoE USA/Kanada: Band 1:36, 40, 44, 48; 5,180~5,240(GHz)
Band 2: 52, 56. 60. 64;5,260~5,320(GHz)
Abmessungen (L x B x H) 27,18x12,09x 3,5cm Betriebskandle Band 3: 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136.
140;5,500~5,700(GHz)
Gewicht 5929 Band 4:149, 153, 157, 161, 165; 5,745~5,825(GHz)
Europa: Band 3: 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136.
140; 5,500~5,700(GHz)
Stromverbrauch (Volle Belastung) 10,6W
+802.11a
Befestigung Pfosten / Wand 22 dBm bei 6 Mbit/s
_ - 22 dBm bei 9 Mbit/s
Schiebeschalter/Reset LAN2 PSE-OUT Ein-/Ausschalten, Reset

22 dBm bei 12 Mbit/s

LED-Anzeige Strom, LAN1, LAN2, Starke, Signal, RSSI, 5G 22 dBm bei 18 Mbit/s

Betriebet U -20°C bis 60°C 22 dBm bei 24 Mbit/s
etriebstemperatur: -20°C bis 60°! . N
Lagertemperatur: -30°C bis 70°C 21 dBm bei 36 Mbit/s

Umweltbedingungen 19 dBm bei 48 Mbit/s
Betriebsluftfeuchtigkeit: 90% oder weniger 18 dBm bei 54 Mbit/s
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 90% oder weniger -802.11an(5G)

Energieersparnis 802,3az 25 dBm bei MCS0/8
24 dBm bei MCS1/9

Interner Summer Ja 24 dBm bei MCS2/10
Gehéuse Aufienbereich, wetterfest mit IP65 23 dBm bei MCS3/11
Sendeleistung 23 dBm bei MCS4/12
Standard 802,11 alan/ac 22 dBm bei MCS6/14
21 dBm bei MCS7/15

Anzahl an Radios 1 «802.11ac

25 dBm bei MCSO
24 dBm bei MCS1
Zertifizierung CE/FCC 24 dBm bei MCS2
23 dBm bei MCS3
23 dBm bei MCS4
Anzahl an SSIDs 16 (5GHz) 22 dBm bei MCS5
22 dBm bei MCS6
21 dBm bei MCS7
20 dBm bei MCS8

Empfangerempfindlichkeit <-89dBm

Schnelles Roaming Ja

LEISTUNG

Maximale Datengeschwindigkeit 866 Mbit/s 19 dBm bei MCS9
Ubereinstimmende Clients Bis zu 50 pro Radio .802.11a

<-72 dBm bei 54 Mbit/s
Verschlisselung WEP/ WPA/WPA2 +802.11an(5G)

<-89 dBm bei MCS0
Wireless L2 Isolation Ja Empfangerempfindlichkeit <-68 dBm bei MCS7

<-86 dBm bei MCS8
Stationsisolation Ja <-66 dBm bei MCS15

*802.11ac

IEEE 802.1x Port Ia <-83 dBm bei MCSO0

Schlusselziffer ;-56 dBm bei MCS9

Verborgene SSID Ja Eigenstandig (AP Modus)
MAC-Adressfilter Ja Einsatz Verwaltungsmodus: Verwaltung durch AP Controller (APC500) oder Edimax
Pro Master AP
Drahtlos STA Ja
HTTP/HTTPS
Erkennung von unsicheren AP o SNMP VL. v2e. v3
(w/ Edimax Pro Network Ja Konfiguration vl vee, v
Management Suite (NMS)) CLI (Telnet, SSH)
SOETWARE RADIUS Server Integriert
) Auto-Channel Ja

Wireless Mode (Drahtlos- . .
Modus) AP / WDS AP / WDS Bridge / Client Privater MIB Ja

ZUBEHOR
802,1q VLAN Ja (VID = 1-4095)

Montagehalterung Schrauben-Set fur Wand- und Pfostenmontage
Spanning Tree RSTP - -

PoE Injector Passiver PoE Injector
QoS WMM (802,11e)

Max. verbundene Stationsnummern Netzadapter 48V/1A
Pass-Through IPv6 und VPN (PPTP, L2TP/IPsec)
DSCP (802,1p) Ja
Multicast-Rate bis zu
Ja

54 Mbit/s
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